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Messwerte an Sylvester PM2.5
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Beispiel Wetterschutz durch Réhre

Einbau der Elektronik in Schutzhiille, bzw. Réhren

Vor dem Einbau die Nummer des Sensors auf die Réhren schreiben.



Wie die Elektronik verschaltet wird - alles steckbar

Figure 3: Elektronik zusammengebant fiir Station



Der Schaltplan
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Nochmal die Einzelteile

Einzelteile, die bendtigt werden

Abbildung  Bauteil

- ESP8266 (WLAN, Prozessor fiir Datenspeicherung)

i FM_?&)H@)‘_ .

SDS011 (Feinstaubsensor), ersetzt PPD42NS

DHT22 (Sensor fiir Temperatur & Luftfeuchtigkeit )

Abflussrohren zur AuSenmontage (Schutzhiille)

Stromversorgung (MicroUSB-Kabel + Netzteil)

Kleinkram (Kabel 7x w-w, evtl. 1x m-m, 2x Kabelbinder)




Die Konfiguration der Messstation

Konfiguration der Feinstaubmessstation

l Station nicht verbunden ‘

‘ Kabel verbinden — Stromversorgung ‘

Laptop/Smartphone
mit

WLANSs beobachten

Feinstaubsensor-<iD>

Station bootet

Verbindung
it WLAT

nicht yméglich

Accesspoint erstellen

ID notieren

Mit WLAN verbinden

hitp://192.168.4.1

[Configure WiFi]

300 Sekunden

optional:

Konfig
erhalten?

i
Fehler
Messbetrieb Netzwerk-

verbinding
RST Knopf oder
Strom unterbrechen




Zugang zum Wifi-Netzwerk - z.B. Freifunk

« Zugang zu Wifi-Netzwerk (ESSID + Passphrase), optional ein Freifunk-Router
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Figure 1: Alle elektronischen Teile



Feinstaub Sensor in Verteilerdose




Feinstaub Sensor an der Dachterasse




Feinstaub Sensor von unten




