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B Giitersloh. [as Thema Liif-
ten in Schulen kimnte aktuel-
ler nicht sein. Wihrend viele
Schulen iiberlegen, ob sie sich
mobile Liiffungsanlagen leis-
ten (kénnen), Liuft seit Sams-
tag ein Pilotprojekt in einer
Klasse der Grundschule Issel-
horst. Die Firma Henrich
Schrisder hat eine Liiftungs-
technik installiert. Wenn es gut

rona-Diskussion.

Herr Schrider, wenn 27 Schii-
ler in einem Klassenraum sit-
zen, dann ist die Raumluft sel-
ten gut. Fiir diese Feststellung
brauchten wir keine Pandemie,

honoiesicsin gt A
semn In der gesamten Co-

chen Miiteln. Erkliren Sie mal.
Am besten und effizientesten
wire eine Lifftungsanlage mit
Wirmeriickgewinnung, diese
wiirde jedoch derzeit wohl den
Kostenrahmen wvon 10 Tis
15.000 Euro je Klassenraum
sprengen. Dieser Ansatz ist da-
her bewusst einfacher gehal-
ten und auch deutlich schnel-
ler zu installieren, aber auch
hierbei ko i i d
Luft in den ué%
lem wird die nachstrémende
Luft aufgeheizt, so dass nie-
mand im dicken Pulli in der
Klasse sitzen muss. Kosten-
faktor 3.500 Euro. Filr die Um-
setzung missen lediglich zwei
Offnungen durch die AuBen-
wand ﬁ.lrdie Zu-und Ablu& er-

gefithrt werden, um Schad-
stoffe aus dem Raum abzu-
fithren {im Wesentlichen CO,,
aber nartiirlich auch Aerosole).
Beil einem Raum mit 30 Per-
sonen mussso durchgehend al-
le 4 bis 5 Sekunden 1 Kubik-
meter Luft ausgetauscht wer-
den. Unser Nebeltest an einem
kalten Tag hat gezeigt, dass es
nhn& Luftung schnr- ﬁanu—

nuten knmpletr gedffnet wer-
den mussten. Der Unterricht
wird unterbrochen und der
Raum kiihlt natiirlich auch aus.

»ES handelt sich

um Standard-

GT

Die Stadt Giitersioh hat grofies Interesse an den Ergebmissen der Testphase: Ulrike Redmann, Bildungsdezernent Henning Matthes (beide
von der Stadt Giitersloh), Geschaftsfithrer Thorsten Schrider und Mario Lichy (Klimatisch Giitersloh) begutachten die Anlage in der Klasse.

»,Niemand muss im dicken
Pulli in der Klasse sitzen’

In der Grundschule Isselhorst lduft ein Pilotprojekt mit der Stadt zur Aerosol-
Vermeidung in Klassenrdumen. Thorsten Schréder erldutert, wie es funktioniert.

Unsere einfache Lbsung
kann die Energieleitlinien nicht
erfilllen, c¢ine Fensterliiftung
allerdings auch nicht. Eine
Fensterliiftung ist energetisch
eher noch schlechter einzu-
ordnen, da die Beliiftung iiber
Fenster nicht kontrolliert pas-
siert. Und natiirlich ist es auch
entscheidend, wie die Wirme
pmduzmrt w1rd welche das

ergjm ﬂnge
setzt — heute oder in den néchs-
ten Jahren — ist das in jedem
Fall besser. Wenn die einfache
Lésung bis dahin zumindest
das Ziel der Einhaltung der
CO,—Grenzwerte in der Raum-
luft sicherstellt—auch nach Co-
rona — ist dies sicher auch e¢in
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Herr Schriider, wenn 27 Schii-
ler in einem Klassenraum sit-
zent, dann ist die Raumluft sel-
ten gut. Fiir diese Feststellung
brauchten wir keine Pandemie,
oder?

THORSTEN  SCHRODER:
Stimmt. Das Umweltbundes-
amthatschon 2008 ein Arbeits-
blatt vertffentlicht, bei dem es
unter anderem um die Bewer-
tung der Raumluftqualitit von
Schulen geht. Darin wird deut-
lich, dass in Schulen ohne Lif-
tungsanlagen CO,~Konzen-
trationen von tiber 2.000 ppm
bis in den Bereich von 5.000
ppm nicht selten sind. Kon-
zentrationen von unter 1.000
ppm gelten als unbedenklich,
Konzentrationen zwischen
1.000 und 2.000 als auffillig
und Konzentrationen von itber
2.000 ppm als inakzeptabel.

Kinnte Thr technischer Ansatz
grundsitzlich dafiir sorgen, die
dicke Luft in der Schule zu ver-
treiben?

Absolut! Ob mit oder ohne Co-
rona: ein geregelter Luftaus-
tausch in Biumen mit vielen
Personen, speziell Klassenriu-
men, muss gewihrleistet sein.
Bisher wurde dies (ungere-
gelt) meist durch Stofiliifien er-
reicht, wobei hier noch zu kli-
ren ist, wie der Anteil der er-
frorenen zu .erstunkenen”
Schiilern liegt. Viele kennen
diese ‘Diskussion. Weder er-
frieren noch ,erstinken® miis-
sen Schitler mit einer kontrol-
lierten Liiftungsanlage, dievor-
gewiirmte Frischluft von aufien
in den Raum hineinfithrt und
verbrauchte Luft inklusive CO,
und Aerosolen aus dem Raum
abfithrt. Mal im Ernst: im Win-
ter alle 15 Minuten fir vier Mi-
nuten alle Fenster komplett zu
offnen, bedeutet eine massive
Beeintrichtigung fiir den
Unterricht.

Sie sagen, die Umsetzung der
Technik gelingt mit ganz cinfa-
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Am besten und effizientesten
wiire eine Liftungsanlage mit
Wirmeriickgewinnung, diese
witrde jedoch derzeit wohl den
Kostenrahmen won 10 bis
15.000 Euro je Klassenraum
sprengen. Dieser Ansatz ist da-
her bewusst einfacher gehal-
ten und auch dentlich schnel-
ler zu installieren, aber auch

bierhei gghend
Luft in den Raum und vor al-

lem wird die nachstrémende
Luft aufgeheirt, so dass nie-
mand im dicken Pulli in der
Klasse sitzen muss. Kosten-
faktor 3.500 Euro. Fir die Um-
setzung miissen lediglich zwei
Offnungen durch die Auflen-
wand fiir die Zu-und Abluft er-
stellt werden. Unter dem Fens-
ter wird ein Heizkorper de-
mantiert und durch ein Luft-
Heizregister ersetzt. Dies wird
mit Vor-und Rilcklauf des
Heizkérpers verbunden. Die
Auflenluft strémt durch das
Register und wird so erwiirmt,
bevor sie in den Klassenraum
gelangt. Die Montage dauert
mit Vorbereitung etwa einen
Tag.

Ersetzt die Technik tatsichlich
die erforderliche Querliiftung?
MNach der Montage der Anlage
erfolgte ein Nebeltest mit dem
Klimatisch Giitersloh, um den
Luftstrom sichtbar zu ma-
chen. Ziel ist eine moglichst gu-
te Querliftung des Raumes,
welche im Wesentlichen von
der Position von Zu-und Ab-
luft abhingt. Ideal funktio-
niert eine Queriftung diago-
nal durch den Raum. Ein sol-
cher Luftaustausch ist mit einer
Fensterliifrung nicht zu errei-
chen, wenn es im Raum keine
gegeniiberliegenden  Fenster
gibt.

Das heiflt, Schulen haben der-
zeit praktisch gar keine Mag-
lichkeit, Corona-komform zu
linften?

Je mehr Personen sich in einem
Raum aufhalten, umso héher
ist der bendtigte Luftwechsel.
Je Person und Stunde miissen
nach unseren Erfahrungen 25-
30 Kubikmeter Frischluft zu-

stoffe ans dem Raum abzu-
fithren {(im Wesentlichen COs,
aber natiirlich auch Aerosole).
Bei einem Raum mit 30 Per-
sonen muss sodurchgehend al-
le 4 bis 5 Sekunden 1 Kubik-
meter Luft ausgetauscht wer-
den. Unser Nebeltest an einem
kalten Tag hat gezeigt, dass es
ohne Liiftung schon funktio-
nuten alle Fenster ys‘
nuten komplett gedffnet wer-
den mussten. Der Unterricht
wird unterbrochen und der
Raum kithlt natiirlich auch aus.

»ES handelt sich
um Standard-
Liftungsbauteile,
die relativ einfach
und giinstig sind“

Energetisch optimal wire der
Einsaiz von Wirmetauschern,
welche die Wirme aus der Ab-
luft nutzen, um damir die Zu-
Tuft zu erwirmen. Im Zuge des
Klimaschutzkonzeptes ist eine
Ausstattung aller Klassenriu-
me mit dieser Technik in den
ndchsten Jahren sehr sinmvoll —
aber wohl unrealistisch. Thr Pi-
lotprojekt wire jetzt eine Art
Briickentechnologie, oder?

Die Energieleitlinien der Stadt
Griitersloh von 2018 sehen vor,
win allen normal beheizten Ge-
biuden mit hohen Luftwech-
selraten” — Schulen gehéren
wohl daru — Liftungsanlagen
mit  Wirmerilickgewinnung
einzubauen, die eine Finhal-
tung der CO.—Grenzwerte in
der Raumluft sicherstellen.
Beide Ziele — die Energiecin-
sparung und die Einhaltung
der CO.—Grenzwerte in" der
Raumluft sind sinnvoll und
sollten besser heute als mor-
gen realisiert werden. Wenn es
kurzfristig maglich ist, alle
Klassenriume mit Wiirme-
riickgewinnung auszustatten,
sollte das umgesetzt werden. In
der Praxis wird es wohl noch
10bis 15 Jahredavern, biswirk-
lich alle Schulen energetisch so

saniert sein werden.

T i

kann die Energieleithnien nicht
erfiillen, eine Fensterliiftung
allerdings auch nicht. Eine
Fensterliiftung ist energetisch
cher noch schlechter einzu-
ordnen, da die Beltiftung iiber
Fenster nicht kontrolliert pas-
siert. Und natiirlich ist es auch
entscheidend, wie die Wirme
produziert wird, welche das
erneu
setzt—heute oderin den nichs-
ten Jahren - ist das in jedem
Fall besser. Wenn die einfache
Lisung bis dahin zumindest
das Ziel der Einhaltung der
CO,—Grenzwerte in der Raum-
luftsicherstellt—auch nach Co-
rona — ist dies sicher auch ein
Vorteil.

Gab es schon Ritckmeldung von
Lehrern?

Ja, die gibt es. Am Dienstag die-
ser Woche hat Heiner Brei-
tenstriter Musik unterrichtet.
Sein  Feedback lautet: Der
Unterricht hat besser  ge-
Klappt. Die Kinder seien kon-
zentrierter gewesen, weil eskei-
ne Kilteschiibe durch das Stofs-
lisften gab. Eine Kollegin sei
zwischendurch  reingekom-
men und habe gefragt, warum
es denn in diesern Klassen-
raum so schin warm sei.

Wie geht es jetzt weiter? Wer-
den Sie simtliche Schulklassen
in Giitersloh mit der neuen Liif-
tungstechnik bestiicken?
Zuniichst einmal liegt eine Ent-
scheidung dariiber bei der
Stadt. Wir haben der Grund-
schule Isselhorst angeboten,
noch 2 bis 3 weitere Riume kos-
tenlos mit der Technik anszua-
statten. Alle Schulklassen der
Stadt werden wir aber sicher
nicht ausstatten kénnen, da-
fiir ist unsere Auslastung im
Moment auch zu hoch. Aber
&5 handelt sich um Standard-
Lifrungsbauteile, die relativ
einfach und giinstig sind. Wir
kénnten uns vorstellen, dass
auch Firmen, die im Moment
von der Krise betroften sind,
solche Anlagen installieren
kinnen. Der Messebau zihlt
etwa dazu. Wir erarbeiten der-
zeit noch eine Bauanleitung,

Michste Woche soll es dann
mit dem Dezernenten Hen-
ning Matthes ein Gesprich ge-
ben mit einer Auswertung der
Ergebnisse.

Das Gespriich fithrte
Jeamette Salzmann

bare Energien emge-



